
저희�한국기계전기전자시험연구원[KTC]� 조명센터에서는�

「한국도로공사� 2018년� 표준LED조명등기구�기술평가�공고(2018.05.10)」�에�따라�

아래와�같이�정보를�드리고자�하오니,� 업무에�도움이�되시길�바랍니다.

제안자격

� � � 가)� 국가종합전자조달시스템�입찰참가등록�규정에�의하여�물품분류번호

� � � � � � � (G2B� 분류번호� :� 3911160304)로�입찰참가�등록된�제조업체

� � � 나)� 중소기업제품� 구매촉진� 및� 판로지원에� 관한� 법률� 제2조에� 의한� 중소기업자로서,� 동법� 제

9조의�규정에�의한�직접생산증명서�소지업체

� � � 다)� 「산업표준화법」에�의한� KS인증�획득업체

시험�일정

� -� 도로공사�제출기간� :� 2018.� 6.� 7(목)� ∼� 6.� 11(월)� 17:00까지

� -� 접수일�기준�약� 20일� 전후�시험성적서�발행

�※� 시험항목에�따른�시험소요일의�이유로� 5월� 25일� 이전까지의�접수분에�한함.

접수시�필요�항목

� 1)� 신청서[양식�별첨]

� 2)� KS인증서� [※인증서�내�품목에�해당되지�않는�경우�접수가�불가합니다.]

� 3)� 시료수� :� 등기구� 2대,� 모듈� 2대,� 컨버터� 2대

※�관련�문의

� -�함민주�연구원(mjham@ktc.re.kr,� 031-428-7379)

� -�한윤석�연구원(hys@ktc.re.kr,� 031-428-7412)

� -�최유성�연구원(yschoi@ktc.re.kr,� 031-428-7463)



기술평가�신구대조표�내용

□�공통사항

구� � 분 개정�전 개정�후

시험성적서 면제�항목�없음 KS�중복시험�항목�면제

광효율 100� lm/W 110� lm/W

□�컨버터

구� � 분 개정�전 개정�후

방수방진

등급
IP� 20

IP20� 이상(내장형)

IP66� 이상(독립형)

전류고조파함유율 없음
1V�인가시

ITHD� 30%이하

서지내성 없음
라인간� 4kV,� 라인접지간� 6kV� 시험후�

적합여부

□�터널등

구� � 분 개정�전 개정�후

설치간격 10m 15m

□�가로등

구� � 분 개정�전 개정�후

전원부�독립형 없음 한국도로공사�표준� 부속서� H

전원부�구성 컨버터,� 단자대,� 디밍모뎀 컨버터,� 누전차단기,� SPD,� 디밍모뎀

빛공해�기준 없음

구�분 기� 준

연직면조도 10lx� 이하

후사광최대조도 2lx� 미만

수직각80°
100� cd/1000lm�

이하

수직각� 90° 0� 이하



아래�사항에�관하여�확인하신�후�접수하시기�바랍니다.(가로등기구)�

1.� 컨버터,� 디밍제어용�모뎀,� SPD등�부착에�관한�규정�확인�바랍니다.�

� �

� � �

� 가로등기구� 전원부의� 구성은� 부도� H.1에� 적합하여야� 하며,� 전원부를� 구성하는� 부품은�

스테인레스� 소재를� 사용하여야한다.� � 가로등� 전원부는� 분리형으로� 철재� 가로등주(KS� D�

3600)� 안정기�부착구�안에�설치�및� 유지보수가�가능한�구조이어야�한다.

정면도 후면도 측면도

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 부도� H.1� 가로등기구의�전원부�규격(예시)

� �

2.� 빛공해�관련�시험이�추가�되었습니다.�이에� LED모듈에�빛�가림막,�렌즈�등의�대책이�필요�합니다. 


