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제품시험과 제조자의 생산능력을 확인하는 공장심사 절차를 적용하여

안전성을 검증(안전인증서 발급)

안전인증을 받은 후 1회/2년 정기검사(제품시험+공장심사)를 실시하여 안전성

유지여부를 확인

※ 전기용품 제조에 공통적으로 사용되는 전선․퓨우즈 등 부품류와

상대적으로 위해 수준이 높은 전기용품에 적용
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법 제5조 : 

안전인증대상제품의 경우, 제품의 안전기준 및 공장심사 기준에 적합한

경우 안전인증을하여야 한다.

법 제7조 : 

5조1항에 따라 안전인증을 받은 경우, 안전성 유지확인을 위해, 

2년에 1회 정기검사를 실시하여야 한다. 

(심사내용: 대상제품, 제조설비, 검사설비, 기술능력)

법 제11조:

7조1항에 따른 정기검사를 거부, 방해 또는 기피한 경우 안전인증을

취소할 수 있다. 
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1. 원자재검사

2. 공정검사

3. 제품검사

4. 제조ㆍ검사설비 등

5. 검사설비의 교정

6. 기록의 보존

7. 표시사항

8. 인증제품의 변경

9. 부적합품의 관리

10. 보관 및 관리

11. 고객 불만의 처리 및 안전교육

12. 생산공정의 내부감사

13. 개선조치의 확인

* 시료 채취
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[제조업자] 

1. 부품에 대한 검사규정이 있고 실시하는가 ?

2. 공급자의 검사성적서를 관리하고 있는가 ?

3. 부적합품에 대한 관리 방법

[수입업자 인증의 경우] 

1. 제조공장과 제품의 최신정보를 공유하는가
(제품설명, 도면, 사진, 안전부품목록 등) 

2. 최신 정보를 제조공장에 제공하고 있는가
(표시사항, 시료채취, 공장심사 등) 

3. 수입한 인증제품의 내역을 관리하는가
(기간별, 제품별, 모델병 등 수입, 재고, 판매수량 등
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1. 담당업무의 숙지 여부, 작업지침서, 사진 도면 등의 최신 관리 여부

2. 별표 19 [자체검사] (내전압, 정상동작, 외관검사,  표시사항 등)시험
기록표의 점검.

3. 부적합품의 관리

4. 수리된 제품의 재시험 관리

사. 전기기기

(1) 내전압시험

(2) 기능(운전)시험

(3) 압력조정장치시험(전기압력솥에 한정함)

(4) 압력안전장치시험(전기압력솥에 한정함)

(5) 외관검사

(6) 표시사항
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제품검사의 실시여부, 검사기준의 적합여부, 부적합 제품의 원인 분석 및
반영 여부

나. 전기기기용 스위치 (1) 표시사항

(2) 감전에 대한 보호

(3) 접지에 대한 보호

(4) 단자 및 단자부

(5) 구조

(6) 고형물, 먼지와 물에 대한 보호 및 내습성

(7) 절연저항 및 내전압

(8) 온도상승

(9) 내구성

(10) 기계적 강도

(11) 나사 통전부 및 접속부

(12) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리

(13) 절연재료의 내열, 내화, 내트래킹성

(14) 내부식성



www.ktc.re.kr

1. 검사설비는 공인교정기관으로부터 교정되었는가

2. 차기교정일이 적절히 명기되어 있는가
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- 사업자등록증 (대표자, 주소확인용) 또는 ISO인증서

- 사내품질문서 (기술인력현황 등)

- 원자재검사성적서

- 공정검사성적서 (운용요령 별표 19의 공정검사항목 참조)

- 제품검사성적서 (운용요령 별표 19의 제품검사항목 참조)

- 제조설비리스트

- 검사설비리스트 (기능점검기록부, 기능점검절차서 등)

- 장비교정성적서

- 부적합품 처리절차서

- 고객불만처리기록문서

- 내부감사실시기록
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수입 검사 성적서
결

재

작 성 검 토 승 인

품 목
품 명 검사 수량 업체명

검사자 불량 수량 검사일자

검사 구분 초검(  )   재검(   ) 검사방법 전수검사(  ) 샘플링검사(  )  관리검사(   )

순서 검사항목 세부사항 기준치 계측기
수입 검사 결과

판 정
X1 X1 X1

1 외관검사

유해한 결점이 없을 것 육안 육안

긁힘, 휨 등이 없을 것 육안 육안

제조회사가 바른지 확인할 것 육안 육안

부품의 단선 또는 단락이 없을 것 육안 육안

2

motor 절연내압:AC1800 V*1초이상 인가하여 전압이 견딜것 1800 V/1sec 내전압계

cord

capacitor

Thermal cut-out
(Thermal Protector)

부적합품 조치결정 비 고

(    )  재선별(재검사) (    )  수리 (    )  특채의뢰

(    )  재작업 (    )  폐기 (    )  업체반송
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공정(중간) 검사 성적서
결

재

작 성 검 토 승 인

품 목
품 명 검사수량 공정명

검사자 불량수량 검사일자

검사구분 초검(  )   재검(   ) 검사방법 전수검사(  ) 샘플링검사(  )  관리검사(   )

순서 검사항목 세부사항 기준치 계측기

공정 검사 결과

판 정초품 중품 종품

X1 X1 X1

1
구조외관 검사

단상일 경우 커패시터 부착 여부 확인할 것 육안 육안

프레임과 안전망의 연결부가 견고할것 육안 육안

안전망과 모터의 연결부가 견고할 것 육안 육안

연결부가 흔들림,꺽임,빠짐이 없을것 육안 육안

프레임 및 날개의 뒤틀림이 없을 것 육안 육안

기능(운전)시험 : 떨림 및 성능 저하 없을 것 육안 육안

2 성능검사

내전압시험 : AC1800V*1초이상 인가하여 전압이 견딜것 1800V/1sec 내전압계

소비전력 : 220 V 전압을 인가하여 안정된후 측정할것 400w-900w
전력계

(파워메타)

3 표시검사
규정된 표시라벨의 부착상태가 양호할 것
-안전인증마크, 안전인증번호, 모델명, 제조업체명,
제조년월일 또는 S/N, A/S연락처, 전기적특성(V,Hz,A)

후면하단부착 육안

부적합품 조치결정 비 고

(    )  재선별(재검사) (    )  수리 (    )  특채의뢰

(    )  재작업 (    )  폐기 (    )  업체반송
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제품 검사 성적서
결

재

작 성 검 토 승 인

품 목
품 명 LOT수량 납품일자

검사자 불량수량 종합판정

검사 구분 초검(  )   재검(   ) 검사방법 전수검사(  ) 샘플링검사(  )  관리검사(   )

순서 검사항목 검사기준 검사주기 판정

1 표시 및 사용설명서 KC 60335-1 및 KC 60335-2-80 기준에 따름

2 충전부에 대한 감전보호 KC 60335-1 및 KC 60335-2-81 기준에 따름

3 전동기 구동기기의 기동 KC 60335-1 및 KC 60335-2-82 기준에 따름

4 입력 및 전류 KC 60335-1 및 KC 60335-2-83 기준에 따름

5 온도상승 KC 60335-1 및 KC 60335-2-84 기준에 따름

6 운전 시 누설전류 및 절연내력 KC 60335-1 및 KC 60335-2-85 기준에 따름

7 내습성 KC 60335-1 및 KC 60335-2-86 기준에 따름

8 누설전류 및 절연내력 KC 60335-1 및 KC 60335-2-87 기준에 따름

9 변압기 관련회로의 과부하 보호 KC 60335-1 및 KC 60335-2-88 기준에 따름

10 이상운전 KC 60335-1 및 KC 60335-2-89 기준에 따름

11 안정성 및 기계적 위험 KC 60335-1 및 KC 60335-2-90 기준에 따름

12 기계적 강도 KC 60335-1 및 KC 60335-2-91 기준에 따름

13 구조 KC 60335-1 및 KC 60335-2-92 기준에 따름

14 내부배선 KC 60335-1 및 KC 60335-2-93 기준에 따름

15 부품 KC 60335-1 및 KC 60335-2-94 기준에 따름

16 전원접속과 외부 유연성코드 KC 60335-1 및 KC 60335-2-95 기준에 따름

17 외부 전선용 단자 KC 60335-1 및 KC 60335-2-96 기준에 따름

18 접지접속 KC 60335-1 및 KC 60335-2-97 기준에 따름

19 나사 및 접속 KC 60335-1 및 KC 60335-2-98 기준에 따름

20 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 KC 60335-1 및 KC 60335-2-99 기준에 따름

21 내열성, 내화서 및 내트래킹성 KC 60335-1 및 KC 60335-2-100 기준에 따름

22 내 부식성 KC 60335-1 및 KC 60335-2-101 기준에 따름

23 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성 KC 60335-1 및 KC 60335-2-102 기준에 따름

24 내구성 KC 60335-1 및 KC 60335-2-103 기준에 따름

부적합품 조치결정 비 고

(    )  재선별(재검사) (    )  수리 (    )  특채의뢰

(    )  재작업 (    )  폐기 (    )  업체반송




