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나트륨250W LED모듈 일체형 교체형 표준 LED모듈

등기구 사진

소비전력
(안정기 포함)

280 55-80 68-80

부품표준 가능 불가능 가능

부품호환가능성 가능 불가능 가능

유지보수 용이성 가능 다소 어려움 가능

KS 인증여부
불가능

부품별 가능
KS C 7712 KS C 7712

타 지자체
적용여부

- 적용하지 않음

서울시, 부산시, 광주시, 
전주시

한국도로공사
부품표준 운용

경계등기구



육군LED등기구 기술기준 마련 근거

육군LED등기구 기술기준 마련 근거



50 m

설치높이 1.7 m

수평면조도 3 lx 이상

수직면조도 3 lx 이상

25 m 지점
균제도 0.7 이상
(min / max) lx

0 m

50m 전방 조도기준

50m 전방 조도기준



수직면 조도
5배이상

수평면 조도
28배(min값기준)

수평면 균제도

기존 등기구와 기술기준 이후 등기구 조도 측정

LED 모듈

50 W 컨버터(단일정격)

75 W 컨버터(단일정격)

50 W 이하
보안등기구

75 W 이하
경계등기구

1. 육군 LED등기구 기술기준



2. 육군LED등기구 개정 취지

□ LED 조명 인증체계

+ +

+

DC33V 이하
KC대상아님

KC61347-2-13
KC대상 KC60598-2-5(투광등)KC대상

KC60598-2-3(보안등)KC대상아님

KC60598-2-5(투광등)KC대상
KC60598-2-3(보안등)KC대상아님

AC220V 입력
KC대상

2. 육군LED등기구 개정 취지



전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙(2019.02.08)
(산업통상자원부령 제326호)

안전인증대상전기용품의 모델구분 세부기준 제13조 관련
(국가기술표준원고시 제2019-18호(2019.02.08)

3. 육군LED등기구 개정 취지

□ Self ballasted LED module KC62031

3. 육군LED등기구 개정 취지



3. 육군LED등기구 개정 취지

□ KS C 7712 ( LED투광등기구)

4. KS 규격 & 육군LED등기구 기술기준 부합화



□ KS C 7658 ( LED가로등 및 보안등기구 )

4. KS 규격 & 육군LED등기구 기술기준 부합화

전원접속 커넥터의 형상 및 접속 ( 교체형 표준 LED 모듈(DC형) 등기구 )

B.3(적색)

B.4(청색)
B.3(청색)

B.2(백색) B.1(백색)



전원접속 커넥터의 형상 및 접속 ( 교체형 표준 LED 모듈(AC형) 등기구 )

B.4(적색)

B.3(적색)

B.4(청색)

B.3(청색)

B.1(백색)

B.2(백색)

전원접속 커넥터의 형상 및 접속 ( 교체형 표준 LED 모듈(DC형) 등기구 )



B.4(적색)

B.3(적색)

전원접속 커넥터의 형상 및 접속 ( 교체형 표준 LED 모듈(AC형) 등기구 )

변경(전) 변경(후)

5. 주요 신구문구 대조표(안)



6. SUMMARY

1. 교체형 표준 AC LED모듈 - 규격 추가
- KC 62031, KC 인증 제품일 것

2. 교체형 표준 AC LED모듈 커넥터
- 육군LED기술기준 중 기존 커넥터 사용

3. 광속유지율 폐지
- LM80 인증을 득한 제품만 사용

4. LED 보안등기구 역률 기준 개정
- KS C 7658 기준 개정

7. 1차 공청회 질의 답변



7. 1차 공청회 질의 답변

7. 1차 공청회 질의 답변



8. 중복시험
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